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บัทคัดิย่อ

ปัจัจับุนังานสำริวจัดินิในปริะเทศไทยยงัไม่มมีาติริฐานเพ่�อบงัคบัใช� หริอ่เป็นไปติามข�อกำหนดิของการิปฏิบิตัิงิานในภาพริวม 

ของปริะเทศ สบ่เน่�องจัากการิริวบริวมข�อมล้โดิยการิสัมภาษณเ์ชงิลกึกบับริษิทัเจัาะสำริวจัและผู้้�ออกแบบพบว่า ยงัคงมปีญัหา

ที�ควริไดิ�ริับการิดิำเนินการิแก�ไขอย่างเหมาะสม โดิยแบ่งเป็น ปัญหาดิ�านกริะบวนการิทำงาน (P) ริ�อยละ 55.6 ปัญหาที�เกิดิ

จัากเคริ่�องม่อ/อุปกริณ์ (E) ริ�อยละ 25.9 และปัญหาจัากบุคคล (H) ริ�อยละ 18.5 ยิ�งไปกว่านั�น ปัญหาติ่างๆ ดิังกล่าวส่งผู้ล 

กริะทบหลกัติอ่คณุภาพของข�อมล้ และผู้้�ออกแบบเปน็ผู้้�ที�มสีว่นไดิ�ส่วนเสยีหลกัจัากผู้ลกริะทบดิงักลา่ว (ริ�อยละ 51.9) นอกจัากนี� 

ยังพบว่า การิไม่มีวิศวกริควบคุมหน�างานเป็นปัญหาสำคัญที�จัะส่งผู้ลกริะทบติ่อภาพริวมของปัญหาติ่างๆ ดิังกล่าว ดิังนั�น

บทความนี�จัึงไดิ�เสนอมาติริการิในการิยกริะดิับคุณภาพของงานสำริวจัดิินในปริะเทศไทยจัำนวน 3 ข�อ ข�อแริกมาติริการิดิ�าน

การิให�ความริ้�แก่ผู้้�ปฏิิบัติิงาน ข�อที�สองมาติริการิดิ�านการิยกริะดิับการิปฏิิบัติิงานโดิยการิริ่างข�อกำหนดิในการิสำริวจัดิินใน

ปริะเทศไทย เพ่�อควบคุมความถู้กติ�องในการิทำงาน และเป็นข�อกำหนดิเดิียวกันที�ทุกหน่วยงานหริ่อทุกองค์กริยอมริับ และ

สามาริถูนำไปปฏิบัิติ ิโดิยจัะเสนอให�วิศวกริริมสถูานแห่งปริะเทศไทย (วสท.) เป็นหน่วยงานกลางในการิผู้ลักดินั และมาติริการิ

สุดิท�ายค่อ ส่งเสริิมให�เกิดิการิติริากฎหมายที�เกี�ยวข�องกับมาติริฐานการิปฏิิบัติิงานสำริวจัดิินในปริะเทศไทย
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Abstract

Nowadays, the site investigation in Thailand still has not been up to standard for enforcing or following 

the overall work specification of the country. According to the data collected by the in-depth interviews 

from the companies and designers, there were still some problems which should be solved properly. They 

are divided into problems in the work process (P) by 55.6%, problems related to the tools or equipment 

(E) by 25.9%, and problems caused by human (H) by 18.5%. Moreover, these problems mainly affected 

the quality of the data. And, the designers were the main stakeholder of these problems (51.9%). It was 

also found that lacking a site engineer was a key problem affecting the overview of the stated problems. 

Therefore, this paper presents three measures for improving the quality of site investigation in Thailand. 

Firstly, it is a measure of educating the site investigation workers. Secondly, it is a measure of improving 

the operational standard by writing the specification of the site investigation in Thailand for controlling 

accuracy in work and being the same regulation for all departments or all organizations. This is going 

to be proposed to the Engineering Institute of Thailand (EIT) for enforcement. Finally, it is a measure 

in encouraging an enactment related to the standard of operation of the site investigation in Thailand.
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1. บัทนำ

 ในการิทำงานดิ�านวิศวกริริมโยธา ข�อมล้ที�สำคัญที�สดุิ คอ่ 

สภาพ และเง่�อนไขของพ่�นที�ก่อสริ�างที�ติ�องริองริับโคริงสริ�าง

หริ่อสิ�งก่อสริ�างดิ�านบน ดิังนั�นขั�นติอนการิสำริวจัดิิน หริ่อ

พ่�นที�ก่อสริ�าง (Site Investigation) จัึงเป็นขั�นติอนที�มีความ

สำคญัมากที�ติ�องใช�วศิวกริที�มคีวามริ้� และความชำนาญในการิ

ควบคุมติั�งแติ่การิปฏิิบัติิงานภาคสนามจันถูึงการิทดิสอบดิิน

ในห�องปฏิบิตัิกิาริ โดิยลกัษณะชั�นดินิทางธริณเีทคนคิในพ่�นที�

ก่อสริ�างเป็นติัวแปริที�มีความสำคัญเน่�องจัากคุณสมบัติิของ

ชั�นดิิน ริะดัิบน�ำใติ�ดิิน พฤติิกริริมของดิินมีความไม่แน่นอน 

(Uncertainty) ติามธริริมชาติิ ดิังนั�นถู�าเง่�อนไขและสภาพ

ของพ่�นที�ไม่สอดิคล�องกับสภาพจัริิง วิศวกริผู้้�ออกแบบจัะไดิ�

ริับข�อม้ลชั�นดิินที�ผู้ิดิพลาดิ หริ่อไม่เพียงพอในการิออกแบบ 

ทำให�อาจัเกิดิความส้ญเสียติามมา ติั�งแต่ิการิก่อสริ�างล่าช�า

จันถูงึการิวิบติัิของโคริงสริ�าง [1]–[4] และในปจััจุับนัโคริงการิ

ก่อสริ�างของหน่วยงานริาชการิไดิ�ริะบุให�งานสำริวจัดิินเป็น 

ขั�นติอนหนึ�งในขอบเขติงานก่อสริ�าง (TOR) 

 ทั�งนี� ในปริะเทศไทยยงัไมม่มีาติริฐานการิปฏิบิตัิ ิ(Code 

of Practice) สำหริับงานเจัาะสำริวจัดิินที�เป็นภาพริวมของ

ปริะเทศ มเีพียงบางหน่วยงานที�ออกมาติริฐานหริอ่ข�อกำหนดิ

ในการิปฏิบัิติงิานดิ�านการิสำริวจัดินิ เช่น กริมทางหลวงชนบท  

[5] และกองแบบแผู้น กริะทริวงสาธาริณสุข [6] ส่วน

กริมชลปริะทาน [7], [8] มคี้ม่อ่ปฏิบัิติงิานดิ�านการิสำริวจัดินิ 

ที�ใช�ในหน่วยงานภายในกริมชลปริะทานเอง นอกจัากนี�การิ

พฒันาองคค์วามริ้�ของงานทางดิ�านนี�มปีริากฏิในเอกสาริทาง 

วชิาการิ หนงัสอ่หร่ิอค่้มอ่ไว�หลากหลายเล่มดิ�วยกนั เน่�อหาหลักๆ  

จัะเป็นการิริวบริวมวิธีการิ หลักเกณฑ์์ ริะเบียบ ข�อกำหนดิ

และมาติริฐานการิทดิสอบที�อ�างอิงมาจัากติ่างปริะเทศ 

เป้าปริะสงค์ของการิแสดิงข�อม้ลส่วนใหญ่เพ่�อให�เกิดิการิยก

ริะดิับดิ�านความเข�าใจัในมาติริฐานการิปฏิิบัติิงาน และให�ข�อ

แนะนำหริ่อให�แนวทางในการิทำงานในริ้ปแบบของเอกสาริ

ให�ความร้ิ� เช่น หนังส่อความร้ิ�ทั�วไปในการิเจัาะสำริวจัดิิน  

โดิยกริมโยธาธกิาริและผู้งัเมอ่ง [9], [10] แนวทางการิติริวจัสอบ 

ชั�นดินิเพ่�องานฐานริาก โดิยวิศวกริริมสถูานแห่งปริะเทศไทย 

[11] หริ่อ STS Handbook ของบริิษัท STS Group [12] 

 สำหริับติ่างปริะเทศนั�น มีมาติริฐานที�บังคับใช�ใน

การิปฏิิบัติิงานเจัาะสำริวจัดิินมาก เช่น Eurocode 7: EN 

1997-2 (2007) [13], BS 5930 (2015) [14], Code of 

Practice for Foundations 2017 (Hong Kong) [15] โดิย

มาติริฐานเหล่านี�มีจัุดิเริิ�มติ�นจัากการิศึกษาวิธีการิปฏิิบัติิงาน 

การิเจัาะสำริวจัดิินในปริะเทศของติน และศึกษาปัญหาที�

พบจันหามาติริการิเพ่�อให�เกิดิการิยกริะดิับปัญหาดิังกล่าว 

และการินำไปส้ก่าริร่ิางมาติริฐานการิปฏิบัิติงิานต่ิอไป ดิงันั�น

จัากการิทบทวนเอกสาริทางวิชาการิและข�อกำหนดิสำหรัิบ

งานในปริะเทศไทยและมาติริฐานของติา่งปริะเทศนั�น พบวา่  

ปริะเทศไทยยังขาดิมาติริฐานการิปฏิิบัติิงานและมาติริการิ

การิบังคับใช�สำหรัิบงานเหล่านี�ในภาพริวมของปริะเทศ 

บทความนี�จังึมวีตัิถูปุริะสงค์เพ่�อทำการิศึกษาทบทวนเอกสาริ

ที�เกี�ยวข�องกับงานสำริวจัดินิในปริะเทศไทย และศึกษาปญัหา

ที�พบริะหวา่งการิปฏิบิตัิงิานสำริวจัดินิ จัากบริษัิทเจัาะสำริวจั

และผู้้�ออกแบบ เพ่�อชี�ให�เห็นถูึงสถูานการิณ์งานสำริวจัดิิน

ในปัจัจุับันและเป็นข�อม้ล (Data and Information) ให�

ผู้้�ที�เกี�ยวข�องนำองค์ความริ้�เหล่านี�ไปส้่การิพัฒนาและเพ่�อ

ให�เกิดิการิยกริะดิับมาติริฐานการิปฏิิบัติิงานสำริวจัดิินใน

ปริะเทศไทยติ่อไป

2. วัสดิุ อุปกรณี์และวิธีการวิจัย

 ในการิศกึษานี� ไดิ�แบ่งวธิกีาริศกึษาออกเป็น 2 ปริะเด็ิน

หลัก ดิังริ้ปที� 1 ไดิ�แก่ 1) การิทบทวนเอกสาริที�เกี�ยวข�องกับ

งานสำริวจัดิินในปริะเทศไทย (Documentary Research) 

จัากเอกสาริที�มกีาริเผู้ยแพริท่ั�งหนงัสอ่ค้ม่อ่ (Manual Book) 

และหนังส่อทางวิชาการิ (Academic Book) (ดิังติาริางที� 1)  

เพ่�อให�เหน็ภาพริวมของการิพฒันาองคค์วามริ้�ดิ�านงานสำริวจั

ดิิน และ 2) การิศึกษาริวบริวมปัญหาที�เกิดิขึ�นในขั�นติอน

การิปฏิิบัติิงานเจัาะสำริวจัในปริะเทศไทยโดิยการิสัมภาษณ ์

เชิงลึก (Deep Interview) จัากผู้้�ปฏิิบัติิงานเจัาะสำริวจัเพ่�อ

ให�เหน็ปญัหาเชงิเทคนคิที�เกดิิขึ�นจัริิง และปญัหาเชิงวชิาการิ

จัากผู้้�ออกแบบ ทั�งนี�ผู้ลจัากทั�งสองขั�นติอนจัะทำให�เห็น 

แนวทางหริ่อมาติริการิในการิยกริะดิับงานสำริวจัดิินใน

ปริะเทศไทย 
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3. ผลการทดิลอง

3.1 ผลการทบัทวนเอกสารด้ิานการเจาะสำรวจดิินใน

ประเทศไทย

 การิพจิัาริณาแบง่เอกสาริที�เกี�ยวข�องไดิ�เปน็กลุม่ๆ 3 กลุ่ม  

ไดิ�แก่ 

1) เอกสาริที�เขียนโดิยหน่วยงานภาครัิฐที�เกี�ยวข�อง

เอกสาริของกลุ่มนี�แบ่งย่อยไดิ�เป็น 3 ริะดิับ ค่อ 

1.1) เอกสาริที�เป็นมาติริฐานการิทดิสอบ พบในหน่วยงาน 

ของกริมทางหลวงชนบท โดิยเป็นเอกสาริที�เผู้ยแพร่ิและใช�

ปฏิิบัติิภายใน ไดิ�แก่ มทช.(ท) 301-2545 วิธีการิทดิสอบ

มาติริฐานการิเจัาะดิิน [5] โดิยมีมาติริฐานการิทดิสอบอ่�นที�

เกี�ยวข�องอกี ไดิ�แก่ มทช.(ท) 302-2545 (Direct shear Test), 

มทช.(ท) 303-2545 (Unconfined Compression Test), 

มทช.(ท) 305-2545 (Triaxial Test)

1.2) เอกสาริที� เ ป็นข�อกำหนดิในการิปฏิิ บัติิงาน 

ของกองแบบแผู้น กริะทริวงสาธาริณสุข [6] สำหริับสถูาน

บริิการิสุขภาพในสังกัดิกริะทริวงฯ ที�มีการิก่อสริ�างติั�งแติ่

ปีงบปริะมาณ 2562 ส่วนกริมชลปริะทาน [7], [8] มีค่้ม่อ

ปฏิิบัติิงานดิ�านการิสำริวจัดิิน ที�ใช�ในหน่วยงานภายใน

กริมชลปริะทานเองเช่นกัน

1.3) เอกสาริที�เป็นการิริวบริวมองค์ความริ้�มาสริุปไว� 

ใช�ในการิปฏิิบัติิงานของหน่วยงาน ไดิ�แก่ กริมโยธาธิการิและ

ผู้งัเมอ่ง ที�มกีาริเผู้ยแพริต่ิั�งแติป่ ี2533 เริ่�องมาติริฐานงานชา่ง  

ติารางที� 1 ริายช่�อ/ปริะเภทของเอกสาริที�เกี�ยวข�องกับงาน

สำริวจัดิินในปริะเทศไทย

ลำดิับั ชื่่�อเอกสาร ผ้้แติ่ง
ปี 

[อ้างอิง]

Manual Book

1 
(A)

มทช.(ท) 301-2545 วิธี
การิทดิสอบมาติริฐาน
การิเจัาะสำริวจัดิิน

กริมทางหลวงชนบท 2545
[5]

2
(B)

ข�อกำหนดิในการิเจัาะ
สำริวจัดิิน เอกสาริเลขที� 
ก.88/มิ.ย.61

ก อ ง แ บ บ แ ผู้ น 
กริะทริวงสาธาริณสขุ 

2561
[6]

3
(C)

ค้่ม่อปฏิิบัติิงาน (Work 
Manual) กริะบวนการิ
สำริวจัปฐพีกลศาสติริ์

สำนกัดิ�านวิศวกริริม
แ ล ะ ธ ริ ณี วิ ท ย า 
กริมชลปริะทาน

2553
[7]

4
(D)

ค้่ม่อปฏิิบัติิงาน (Work 
Manual) การิสำริวจั
ปฐพีกลศาสติร์ิ เพ่�อการิ
ออกแบบก่อสริ�าง 

ส่วนปฐพีกลศาสติริ์ 
สำนกัดิ�านวิศวกริริม
แ ล ะ ธ ริ ณี วิ ท ย า 
กริมชลปริะทาน

2561
[8]

5
(E)

ความร้ิ�ทั�วไปในการิเจัาะ
สำริวจัชั�นดิิน 

ยงยทุธ ศริเีมฆาริตัิน์ 
กริมโยธาธิการิและ
ผู้ังเม่อง

ม.ป.ป
[9]

6
(F)

ความริ้�เกี�ยวกับการิเจัาะ
สำริวจัดิิน

กองวิเคริาะห์วิจััย
และทดิสอบ กริม
โยธาธิการิฯ

2559
[10]

Academic Book

7
(G)

การิเจัาะสำริวจัดิินทาง
วิศวกริริม 

 สถูาพริ ค้วิจัิติริจัาริุ 2544
[16]

8
(H)

แนวทางการิติริวจัสอบ
ชั�นดิินเพ่�องานฐานริาก 

วิศวกริริมสถูานแห่ง
ปริะเทศไทย (วสท.)

2555
[11]

9
(I)

ค้่ม่อวิศวกริริมฐานริาก พลัลภ วสิทุธิ�เมธานุกล้ 2557
[17]

10
(J)

STS Hand Book บริิษัท STS Group 2559
[12]

ร้ปที� 1 ขั�นติอนการิดิำเนินงานวิจััย
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[18] เอกสาริปริะกอบการิบริริยาย หลักส้ติริการิเจัาะสำริวจั

ชั�นดิิน 2548 [19] ค้่ม่อทดิสอบการิเจัาะสำริวจัชั�นดิิน 2557 

[20] จันมาถึูงปัจัจุับันในริ้ปแบบหนังส่อค้่ม่อดิ�านความร้ิ� 

เกี�ยวกับการิเจัาะสำริวจัดิิน (2559) [10] 

2) หนังส่อ/เอกสาริปริะกอบการิบริริยาย/ปริะกอบ

การิอบริม ที�ใช�สอนในริายวิชาที�เกี�ยวข�องกับวิศวกริริมปฐพี

ในมหาวทิยาลยั เอกสาริกลุม่นี�มสีดัิสว่นของการิเผู้ยแพริม่าก

ที�สุดิ โดิยหนังส่อที�ปริากฏิเป็นเล่มในชุดิแริกๆ เช่น หนังส่อ

ปฐพกีลศาสติริแ์ละวศิวกริริมฐานริาก ของ ศ. ดิริ.ชยั มกุติพนัธ์  

ใน พ.ศ. 2520 [21] หริ่อหนังส่อปฐพีกลศาสติริ์: ทฤษฎ ี

และปฏิิบัติิการิของ ริศ. ดิริ.วริากริ ไม�เริียงและคณะ ใน พ.ศ. 

2525 [22] และหนงัสอ่ที�ไดิ�เขยีนโดิยการิริวบริวมองคค์วามริ้�

จัากการิสอนและปริะกอบการิบริริยายติั�งแติ่ พ.ศ. 2526 จัน

ริวบริวมเปน็หนงัสอ่เริ่�องการิเจัาะสำริวจัดินิทางวศิวกริริมใน 

พ.ศ. 2544 [16] หนังส่อในริ้ปแบบค้่ม่อวิศวกริริมฐานริาก 

สำหริับวิศวกริของพัลลภ [17] และค้่ม่อ STS Handbook 

ที�จััดิทำโดิยบริิษัท STS Group [12]  

3) เอกสาริที�เขยีนขึ�นโดิยหน่วยงานทางวชิาชพีวศิวกริริม 

ไดิ�แก ่วศิวกริริมสถูานแหง่ปริะเทศไทย ในพริะบริมริาชป้ถูมัภ์ 

(วสท.) ที�ไดิ�เขียนหนังส่อที�เกี�ยวข�องกับงานสำริวจัดิิน ไดิ�แก่ 

หนังส่อแนวทางการิติริวจัสอบชั�นดิินเพ่�อวางฐานริาก [11] 

 สำหริบัในติา่งปริะเทศมาติริฐานการิออกแบบฐานริาก 

ของปริะเทศติ่างๆ นั�น จัะเริิ�มจัากการิแสดิงข�อม้ลทั�วไปเพ่�อ

ให�ผู้้�อา่นเข�าใจัแนวคดิิ นยิามหริอ่สมมติฐิานติา่งๆ และจัะติอ่

ดิ�วยการิสำริวจัดิิน โดิยทุกมาติริฐานให�ความสำคัญกับการิ

ไดิ�มาซึ่ึ�งพาริามเิติอริท์ี�จัำเปน็ติอ่การิออกแบบทั�งสิ�น โดิยจัะม ี

การิอ�างอ�างองิถูงึมาติริฐานย่อยเกี�ยวกับงานดิ�านการิสำริวจัดินิ 

โดิยเฉพาะ ดิังติาริางที� 2

 บทความนี�ไดิ�ทำการิริวบริวมเอกสาริทั�งหมดิ และ

นำแสดิงเน่�อหาโดิยริวมที�ปริากฏิในเอกสาริแต่ิละปริะเภท 

ของไทยว่า เน่�อหาเอกสาริหลักๆ แล�วนำแสดิงข�อม้ลหริ่อ

ความริ้�เริ่�องอะไริ (ดิังติาริางที� 3) โดิยมีริายละเอียดิดิังนี�

 3.1.1 ปริะเดิ็นดิ�านคุณสมบัติิของผู้้�ปฏิิบัติิงาน 

 ปริะเดิน็นี�จัะกำหนดิไว�เฉพาะเอกสาริในกลุม่ที� 1 เทา่นั�น 

โดิยติามข�อกำหนดิของกองแบบแผู้น [6] ไดิ�กำหนดิชัดิเจัน

ถูึงคุณสมบัติิของนิติิบุคคลผู้้�ทำการิเจัาะสำริวจั ทั�งในแง่ของ

บริิษัทที�ติ�องเป็นนิติิบุคคลที�จัดิทะเบียนกับสภาวิศวกริ และ

มีการิกำหนดิคุณสมบัติิของวิศวกริผู้้�ทำการิเจัาะสำริวจัใน 

ภาคสนาม พริ�อมทั�งลงนามริบัริองผู้ลการิเจัาะสำริวจัดินิ ติ�องเป็น 

ผู้้�ไดิ�ริับใบ กว. สาขาวิศวกริริมโยธา (ทุกริะดิับ) วิศวกริผู้้�ให� 

คำแนะนำปริกึษา พริ�อมลงนามริบัริองผู้ล และสริปุข�อเสนอแนะ 

ชนิดิฐานริาก ติ�องเป็นผู้้�ไดิ�รัิบใบ กว. สาขาวิศวกริริมโยธา 

(ริะดิับวุฒิวิศวกริ) เท่านั�น

ติารางที� 2 องค์ปริะกอบของมาติริฐานที�เกี�ยวข�องกับการิ

ออกแบบฐานริาก

 Eurocode 
7: Geotech. 

Design

Code of 
Practice 

for 
Found. 

(BS)

Code of 
Practice for 

Found.  
2017 
(Hong 
Kong)

FHWA 
(2016) 
U.S. 

Depart. 
of 

Trans.
General Scope, Normative references, Assumptions, 

Distinction between Principles and Application 
Rules, Definitions, Symbols

Site 
Investigation

General, Preliminary investigations, Depth, 
Spacing, and Frequency of Boring & In-Situ 
Tests, Soil Boring Methods, Soil Sampling 
Methods, Rock Exploration Methods (Coring 
/ Drilling), Groundwater

Refer to 
Euro code 
EN 1997-2 
Section 2

Refer 
to BS 
5930

Refer to 
GEOGUIDE 2 

และ 
GEOGUIDE 3

Pile 
Design

Pile Type, Pile Group, Pile Load Test, Nega-
tive skin friction 

Load 
Capacity of 
Pile

The design of pile foundations calls for 
specialized knowledge and requires an 
understanding of the ground conditions.
- Loading test of the pile on site (SLT, DLT)
- Dynamic formula based on the data 
obtained from test driving the pile on site.
- Static formula based on design parameters 
of the supporting soil obtained from suitable  
tests. (Results of SI and ground testing)
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ติารางที� 3 การิริวบริวมวิธีปฏิิบัติิการิเจัาะสำริวจัดิิน

 

Manual Book Academic Book

A B C D E F G H I J

กรมทางหลวงชื่นบัท กระทรวง สธ. กรมชื่ลประทาน กรมโยธาธิการฯ   

ดิ้านคุณีสมบััติิของผ้้ปฏิิบััติิการงานสำรวจ

1. คุณสมบัติิของบริิษัท หน่วยงานทำเอง  หน่วยงานทำเอง    

2. คุณสมบัติิของวิศวกริ           
วางแผนการเจาะสำรวจ

1. ความลึกหลุมเจัาะ          

2. จัำนวนและริะยะห่างของหลุมเจัาะ          

วิธีการเจาะสำรวจ

1. การิเจัาะล�าง (Wash Boring)          

2. การิเจัาะปั�น (Rotary Drilling)        

3. การิเจัาะดิ�วยสว่าน (Auger Boring)        

4. การิเปิดิบ่อทดิสอบ (Test Pits)     

การเก็บัติัวอย่างดิิน

1. กริะบอกเปล่อกบาง (ST)          

2. กริะบอกผู้่า (SS)          

3. กริะบอกส้บชัก      

4. Core Sample   

5. Block Sample    

การทดิสอบัในสนาม

1. การิติอกทะลวงมาติริฐาน (SPT)          

2. แริงเฉ่อนในที�ดิ�วยใบพัดิ (FVT)       

3. การิเจัาะหยั�งดิ�วยหัวกริวย (CPT)      

4. Torvane shear Device   

5. Pocket Penetrometer   

6. การิกดิน�ำหนักบริริทุกดิ�วยแผู่้นเหล็ก  

7. เคริ่�องอัดิความดิัน (Pressuremeter)    

8. วิธีการิอัดิความดิันน�ำให�ดิินแติกริ�าว 

9. การิทดิสอบแริงเฉ่อนในที�แบบไอโอวา 

10. การิทดิสอบ Dilatometer (DMT)  

11. การิหาค่าการิริั�วซึ่ึมของน�ำในดิิน           

การบัันทึกผลและแปลผล

1. นำเสนอแบบฟอริ์มในการิบันทึกผู้ล        

2. การิแปลผู้ลข�อม้ลดิิน ขึ�นอย้่กับัดิุลยพิินิจของวิศวกรไม่ไดิ้บั่งชื่ี�ถึึงวิธีการ 

เกณีฑ์์ในการทดิสอบัในห้องปฏิิบััติิการ

1. Physical properties (γ, wn, Altb., sieve)          

2. Specific Gravity of Soil (Gs)          

3. Strength properites (UC, Triaxial, 

Direct shear)          

4. Consolidation Test        

5. Chemical properties  

6. Permeability (k)    
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 3.1.2 ปริะเดิ็นดิ�านวิธีการิเจัาะสำริวจั

 การิกำหนดิความลกึของหลมุเจัาะ จัะเหน็ไดิ�วา่เอกสาริ

สว่นใหญม่กีาริริะบหุวัข�อนี�ไว� โดิยเกณฑ์ก์าริกำหนดิความลกึ

ของหลมุเจัาะพจิัาริณาจัาก 1) น�ำหนกับริริทกุของโคริงสริ�าง 

(Load) โดิยมีความแติกติ่างของบริิบทของแติ่ละพ่�นที� โดิย

เอกสาริ (H) มกีาริริะบไุว�ชดัิเจันในพ่�นที�กริงุเทพและติา่งจังัหวดัิ  

เช่น พ่�นที�กรุิงเทพและปริิมณฑ์ล ซึึ่�งมีชั�นดิินอ่อนหนา  

ถู�าอาคาริสง้ไมเ่กนิ 5 ชั�น ความลกึของหลมุเจัาะอย้ท่ี� 30 เมติริ  

อาคาริที�ส้งไม่เกิน 15 ชั�น อย้่ที� 40–45 เมติริ อาคาริส้งกว่า 

30 ชั�นขึ�นไปอย้่ที� 80–120 เมติริ ทั�งนี�จัะเห็นว่าความลึกของ

หลุมเจัาะเกี�ยวข�องกับริะดิับของปลายเสาเข็มว่าวางอย้่บน

ชั�นดิินไหน หริ่อถู�าเป็นพ่�นที�อ่�นๆ อาจัพิจัาริณาจัากลักษณะ

ฐานริาก และ 2) พิจัาริณาจัากค่ากำลังของดิินที�อย้่ดิ�านล่าง 

(จัากค่า N) โดิยค้่ม่อปฏิิบัติิงานของกริมชลปริะทาน [8] สริุป

ไว�ว่า การิหยุดิติอก SPT ขึ�นอย้่กับลักษณะดิินและการิริับ 

น�ำหนักของอาคาริ เช่น ถู�าเป็นดิินทริายให�หยุดิเม่�อค่า 

N>50 b/ft ติิดิกัน 3 คริั�ง ถู�าเป็นดิินเหนียวให�หยุดิเม่�อค่า 

N>30 b/ft ติิดิกัน 3 คริั�ง ส่วนข�อกำหนดิในการิสำริวจัดิิน  

ของกองแบบแผู้น [6] สริุปไว�ว่า หยุดิติอกทดิสอบที�ริะดิับ

ความลึกติามมาติริฐาน ASTM หริ่อเม่�อจัำนวนคริั�งที�ติอกถูึง  

50 ครัิ�ง ในช่วง 15 เซึ่นติเิมติริ ชว่งใดิช่วงหนึ�ง หริอ่เม่�อจัำนวน

ที�ติอกริวมแล�วคริบ 100 คริั�ง หริ่อเม่�อติอกไปแล�ว 10 คริั�ง 

แล�วก�านเจัาะไม่ขยับจัมลงแติ่อย่างใดิ หริ่อหยุดิติอกติามข�อ

กำหนดิของผู้้�ว่าจั�าง ในงานเข่�อนกำหนดิความลึกให�ติ�ำกว่า

ริะดัิบน�ำใติ�ดินิ ถู�าในกริณีที�มกีาริลดิริะดัิบน�ำ ให�พิจัาริณาจัาก

สภาพอุทกธริณีวิทยาดิ�วย

 จัำนวนหลุมเจัาะ ส่วนใหญ่ริะบุว่าจัำนวนหลุมเจัาะขึ�น

อย้่กับดิุลยพินิจัของวิศวกริ แติ่ทั�งนี� [6] ติ�องคริอบคลุมพ่�นที�

กอ่สริ�างทั�งหมดิ และจัำนวนจุัดิทดิสอบติ�องไม่น�อยกว่าสญัญา

และควริริะบุแผู้นผู้ังของอาคาริข�างเคียงดิ�วย

 ส่วนมาติริฐานของติ่างปริะเทศ เช่น Eurocode 7  

[13], BS 5930 [14] และ HK Code [15] แนะนำว่า  

การิกำหนดิความลึก และจัำนวนหลุมเจัาะไว�วา่ ขึ�นอย้ก่บัขนาดิ  

ปริะเภทของโคริงสริ�าง และความซึ่บัซึ่�อนของสภาพธริณวีทิยา 

ของพ่�นที� ถู�ามคีวามซัึ่บซึ่�อนมากควริเพิ�มจัำนวนหลมุเจัาะให�

แน่ใจัว่า ติัวอย่างดิินสามาริถูเป็นติัวแทนของโคริงการิไดิ�จัริิง 

 นอกจัากนี� ข�อแนะนำของกริมโยธาธกิาริฯ (E,F) ริะบใุห�

จัำนวนหลุมเจัาะแต่ิละโคริงการิควริไม่ติ�ำกว่า 2 หลุม สำหรัิบ

งานถูนนและงานเข่�อนดิินจัะกำหนดิจัำนวนหลุมเจัาะติาม

ขนาดิของโคริงการิ และงานก่อสริ�างสะพานติามข�อกำหนดิ

จัะติ�องสำริวจัอย่างน�อย 3 หลุม ค่อริิมติลิ�งข�างละหลุมและ

ในแม่น�ำอีก 1 หลุม

 ริะยะห่างริะหว่างหลุมเจัาะ ในงานอาคาริที�ชั�นดิิน

สม�ำเสมอ เอกสาริ (D), (F), (H), (J) ริะบุไว�ว่า ริะยะห่างแต่ิละหลุม 

ควริอย้่ที� 40–60 เมติริ หลุมเจัาะหนึ�งเป็นติัวแทนของพ่�นที�

ขนาดิ 40 × 40–60 × 60 ติาริางเมติริ และในงานถูนนริะยะห่าง 

แติ่ละหลุมควริอย้่ที� 250–500 เมติริ และ (E) ริะบุไว�ว่า 

ในงานเข่�อนดินิกำหนดิริะยะหา่งแติล่ะหลมุไว�ที� 23–46 เมติริ 

 3.1.3 ปริะเดิ็นดิ�านวิธีการิเจัาะสำริวจั

 ริายละเอียดิของวิธีการิเจัาะสำริวจัที�นำเสนอในแติ่ละ

เอกสารินั�น สว่นใหญเ่ปน็การิแสดิงถูงึวธิกีาริเจัาะสำริวจัที�ใช�

โดิยวิธีที�ใช�กันมากที�สุดิในปริะเทศไทย ไดิ�แก่ การิเจัาะแบบ 

ฉดีิล�าง โดิยกริมชลปริะทาน (เอกสาริ C, D) ใช�การิสำริวจัดินิ 

ดิ�วยวิธีการิเจัาะแบบฉีดิล�าง ควบค้่กับการิทดิสอบ SPT  

ในพ่�นที�เป็นแบบกริิดิ ริะยะห่างของการิทดิสอบปริะมาณ  

30 × 40 เมติริติ่อหลุม ส่วนงานสำริวจัแหล่งวัสดิุสำหริับงาน

เข่�อนใช�สว่านม่อเจัาะเป็นแบบกริิดิและใช�บ่อทดิสอบเพ่�อ

ติริวจัสอบลักษณะชั�นดิินของบ่อย่ม เป็นติ�น 

 3.1.4 ดิ�านปริะเดิ็นของกริะบอกเก็บติัวอย่างดิิน

 ในหัวข�อนี�จัะเป็นการิแสดิงปริะเภทของกริะบอกที�มี

การิใช�ในปริะเทศไทยที�นิยม ไดิ�แก่ กริะบอกเปล่อกบาง (ST) 

ติามมาติริฐาน ASTM D1587 และกริะบอกผู้่า (SS) ติาม

มาติริฐาน ASTM D1586 กริะบอกส้บชักใช�เก็บดินิที�ออ่นมาก

และดิินที�มีความไวส้ง ทั�งนี�มีหน่วยงานกริมทางหลวงชนบท 

(A) กริมโยธาธิการิฯ (F) และ STS Handbook (J) มกีารินำเสนอ 

ถูึงการิเก็บตัิวอย่างแบบแท่ง หัวเก็บกริะบอก 3 ชั�น แบบ

ปลายย่ดิ-หดิไดิ� เช่นเดิียวกับการิเก็บติัวอย่างแบบกล่องที�ใช�

เก็บติัวอย่างที�ริะดิับไม่ลึกมากค้่กับการิเปิดิบ่อทดิสอบ (C) 

 3.1.5 ปริะเดิ็นดิ�านการิทดิสอบในสนาม

 การิทดิสอบ SPT เป็นการิทดิสอบที�ทกุเอกสาริไดิ�นำเสนอ  
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เพริาะนิยมใช�ในปริะเทศไทย ส่วนการิทดิสอบดิ�วย FVT นั�น

มาติริฐานของ มทช. (A) และกริมชลปริะทาน (C) ไดิ�กำหนดิให�

ใช�สำหริบัดินิเหนียวออ่นในทุกๆ 1 เมติริ (ดินิเหนียวอ่อนเปน็

ชั�นติะกอนเน่�อนิ�มสเีทา ปริิมาณน�ำในมวลดินิสง้เป็นผู้ลให�เกดิิ 

การิทริุดิติัวส้งมีค่า Su ติ�ำกว่า 2.5 ติันติ่อติาริางเมติริ) ทั�งนี�

การิทดิสอบ CPT กเ็ป็นวิธทีี�มกีารินำเสนอไว�ในเอกสาริหลาย

ปริะเภททั�งๆ ที�ปัจัจุับันในปริะเทศไทยจัะไม่นิยมทดิสอบ

กำลังของดิินดิ�วยวิธีนี�แล�วก็ติาม [23] ซึึ่�งติริงกันข�ามกับข�อ

กำหนดิหริ่อมาติริฐานในติ่างปริะเทศ Eurocode 7 [13] ที�

ให�ความสำคัญกับการิทดิสอบ CPT มากกว่า SPT เพริาะว่ามี

ความคลาดิเคล่�อนของค่ากำลังน�อยกว่า จังึทำให�วิธปีฏิบัิติงิาน 

ดิ�านการิทดิสอบในสนามของโซึ่นยุโริปจัึงเป็นการิใช�การิ

ทดิสอบ CPT ในการิหากำลังของดิินเป็นหลัก 

 3.1.6 ปริะเดิ็นดิ�านการิบันทึกผู้ลในสนาม

 การิเก็บข�อมล้และริายละเอียดิ ที�ไดิ�จัากการิเจัาะสำริวจั

และทดิสอบในสนามจัะถู้กนำมาบันทึกไว�ในติาริาง Field 

Log Test เพ่�อนำข�อม้ลเหล่านี�ไปแปลผู้ลส้่พาริามิเติอร์ิใน

การิออกแบบในขั�นติอนติ่อไป โดิยกริมทางหลวงชนบทไดิ�มี

การิกำหนดิแบบฟอริม์ในการิกริอกข�อมล้ ไดิ�แก ่บฟ.มทช.(ท)  

301-2545 ริวมถูึงหน่วยงานอ่�นๆ ของภาคริัฐและบริิษัท

เอกชน ก็จัะมีแบบฟอริ์มที�แติกติ่างกันไป ส่วนเริ่�องของการิ

แปลผู้ลพาริามิเติอริ์นั�น ติามดิุลยพินิจัของวิศวกริ 

 3.1.7 มาติริฐานการิทดิสอบในห�องปฏิิบัติิการิ

 หลักเกณฑ์์การิทดิสอบในห�องปฏิิบัติิของปริะเทศไทย 

ส่วนใหญ่ดิำเนินการิติามมาติริฐาน ASTM เพ่�อจัำแนก

ปริะเภทของดิิน หาคุณสมบัติิทางกายภาพและดิ�านกำลัง 

ซึ่ึ�งมีบางหน่วยงานเท่านั�นที�มีการิทดิสอบพิเศษที�เพิ�มเข�ามา 

เช่น การิทดิสอบ Dispersive Soil (C) มาติริฐาน มทช.(ท)  

[5] ไดิ�ริะบไุว�วา่ การิทดิสอบเพ่�อจัำแนกชนดิิของดินิ ให�ทำการิ

ทดิสอบจัำนวนไม่น�อยกว่าคริึ�งหนึ�งของตัิวอย่างที�เก็บไดิ�  

ส่วนการิทดิสอบแริงอัดิแกนเดิียว (UC) ให�ทดิสอบจัำนวนไม ่

น�อยกว่าสามในสี�ส่วนของติัวอย่างคงสภาพที�เก็บไดิ�

3.2 ผลการรวบัรวมปัญหาที�เกี�ยวขอ้งในการเจาะสำรวจดิิน 

 ผู้ลการิริวบริวมปัญหาที�เกดิิขึ�นในริะหว่างการิปฏิิบัติงิาน 

สำริวจั ไดิ�ถู้กริวบริวมและจััดิหมวดิหม่้ของปัญหาที�เกิดิขึ�น

ติามขั�นติอนการิปฏิิบัติิงาน พบปัญหาทั�งสิ�น 10 ปริะเด็ิน 

27 ข�อย่อย เพ่�อชี�ให�เห็นสถูานการิณ์และปัญหาที�มักพบ

ในการิปฏิิบัติิงานสำริวจั โดิยในติาริางที� 4 จัะกำหนดิริหัส

ติัวแปริติามปริะเด็ินของปัญหาที�พบ ไดิ�แก่ ปัญหาที�เกิดิขึ�น

จัากกริะบวนการิทำงาน (Work Processes; P) ปัญหาที�

เกิดิขึ�นจัากอุปกริณ์ (Equipment; E) และปัญหาจัากบุคคล 

(Human; H) จัากติาริางที� 4 พบว่า ปริะเดิ็นปัญหา (27 

ปริะเดิ็น) ที�พบส่วนใหญ่ (ริ�อยละ 55.6) เป็นปัญหาที�เกิดิขึ�น

จัากกริะบวนการิทำงาน (P) และริ�อยละ 25.9 เป็นปัญหาที�

เกิดิจัากเคร่ิ�องม่อ/อุปกริณ์ (E) และริ�อยละ 18.5 เกิดิจัาก

บคุคล โดิยริ�อยละของปญัหาที�ไดิ�จัากการิสมัภาษณเ์ชิงลกึจัาก

บริิษัทเจัาะสำริวจัและผู้้�ออกแบบไดิ�ดิังกริาฟริ้ปที� 2

ร้ปที� 2 ริ�อยละของปัญหาที�ไดิ�จัากการิสัมภาษณ์

ติารางที� 4 ปริะเดิน็ปญัหาที�เกดิิขึ�นในขั�นติอนการิปฏิบัิติงิาน

สำริวจั

หัวข้อ ปัญหา ติัวแปร

ติำแหน่งของ

หลุมเจัาะ (A)

เจัอสาธาริณ้ปโภคที�อย้่ใติ�ดิิน A1P

ติำแหนง่ของการิทดิสอบที�ไมเ่หมาะสม A2P

พ่�นที�จัริิงมคีวามซึ่บัซึ่�อนทางธริณวีทิยา A3P

กริะบอกเก็บ

ติัวอย่าง (B)

ใช�กริะบอกเก็บตัิวอย่างแทนหัวเจัาะ

สำริวจั 

B1E

ใช�ท่อ PVC ในการิเก็บติัวอย่าง B2E

การิบำริุงริักษากริะบอกเก็บติัวอย่าง B3E

การิเก็บติัวอย่าง 

(C) 

คนงานขึ�นไปเหยียบกริะบอกแทนการิ

ใช�ล้กติุ�ม

C1P
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 ภาพริวมของลกัษณะปญัหาที�พบจัากข�อมล้ที�ไดิ� พบวา่ 

สามาริถูแบ่งปัญหาติามมุมมองหริ่อปริะสบการิณ์ไดิ�ดิังนี� 

 1. ปัญหาที�พบและเกิดิขึ�นในมุมมองของผู้้�ปฏิิบัติิงาน

ส่วนใหญ่จัะเป็นปัญหาเชิงเทคนิคดิังริ้ปที� 3 

 ปริะเดิ็นดิ�านกริะบวนการิทำงานให�ไดิ�ติามมาติริฐาน

การิทดิสอบ (ริ�อยละ 76.9) (ส่วนดิ�านอุปกริณ์และบุคลากริ

พบเพยีงริ�อยละ 23.1 เทา่นั�น) เชน่ ปญัหาดิ�าน F1P เปน็ผู้ลให�

ริะยะของลก้ติุ�มที�ติกเพ่�อติอกกริะบอกผู้า่ไมเ่ปน็ไปอยา่งอสิริะ 

หริ่อ F5H ริะยะยกติุ�มไม่เป็นไปติามมาติริฐาน ซึ่ึ�งทั�งหมดินี� 

จัะทำให�คุณภาพของข�อมล้ที�ไดิ�จัากการิทดิสอบไม่ถูก้ติ�อง หริอ่

ปริะเด็ินดิ�านความต่ิอเน่�องของการิเจัาะสำริวจัที�ดิำเนินการิ 

ไมแ่ล�วเสริจ็ัในวนัเดิยีว (E1P) การิริกัษาคณุภาพของตัิวอยา่ง

ที�แติกติ่างกัน (D3P) ซึ่ึ�งเม่�อติ�องเก็บติัวอย่างไว�นาน เทียนไข

ไม่สามาริถูเก็บความช่�นไดิ�ดิีเท่าพาริาฟินและเทียนไขจัะเกิดิ

การิหดิติัวมากกว่าดิ�วย หริ่อติำแหน่งที�ทดิสอบ A1P ทำให�

สาธาริณ้ปโภคเกิดิความเสียหาย นอกจัากติ�องเสียค่าใช�จั่าย

ในการิซ่ึ่อมแซึ่มแล�ว ยงัติ�องทำการิเจัาะสำริวจัใหม่ ทำให�เสีย

ค่าใช�จั่ายและริะยะเวลาในการิทำงานเพิ�มมากขึ�น 

 2. ปัญหาที�มองเห็นหริ่อพิจัาริณาจัากผู้้�ออกแบบซึึ่�ง

แสดิงถูึงปริะเด็ินสำคัญที�บางคริั�งผู้้�สำริวจัอาจัละเลยในการิ

พิจัาริณา เช่น C2P ในการิเก็บดิินที�มีความอ่อนมาก เม่�อ

ไม่ติิดิตัิ�งวาล์วความดิันริะหว่างการิเก็บติัวอย่าง ทำให�ไม่

สามาริถูเก็บติัวอย่างคุณภาพดิีไดิ� หริ่อ G1P ใบพัดิไม่สะอาดิ 

ร้ปที� 3 มุมมองของปัญหาจัากบริิษัทเจัาะสำริวจั

ติารางที� 4 ปริะเดิน็ปญัหาที�เกดิิขึ�นในขั�นติอนการิปฏิบัิติงิาน

สำริวจั (ติ่อ)
หัวข้อ ปัญหา ติัวแปร

การิเก็บติัวอย่าง 
(C) (ติ่อ)

การิเล่อกกริะบอกเก็บติัวอย่างผิู้ดิ
ปริะเภท 

C2P

การิขนส่งติัวอย่าง
และการิเก็บริักษา
ติัวอย่าง (D)

การิขนส่งติัวอย่างไม่มีอุปกริณ์กัน
กริะแทก

D1P

ริะยะเวลาการิเก็บริักษาติัวอย่างก่อน
ทดิสอบ 

D2P

คุณภาพของการิรัิกษาตัิวอย่าง (การิ 
Wax ติั วอย่ างดิ� วยเทียนไขแทน
พาริาฟิน) 

D3P

หลุมเจัาะ (E) การิทิ�งหลุมเจัาะสำริวจัไว�ข�ามค่น 
ดิินสไลดิ์ลงมา 

E1P

มีติะกอนก�นหลุมมากไป ล�างก�นหลุม
ไม่สะอาดิ 

E2P

ใช�ดิินเหนียวป้องกันหลุมพังแทน 
เบนโทไนท์ 

E3E

การิทดิสอบ SPT 
(F)

การิพันเช่อกไม่ไดิ�ติามข�อกำหนดิใน
มาติริาฐาน 

F1P

การิทดิสอบที�ความลึกมากเกินไป F2P

คุณภาพของติุ�มทดิสอบ F3E

มีการิใช�เช่อกสลิงแทนเช่อกมะนิลา F4E

ขั�นติอนการิทดิสอบที�ไม่เป็นไปติาม
มาติริฐาน 

F5H

การิทดิสอบ FVT 
(G) 

ความเร่ิงริีบในการิทำงาน ทำให�
ทำความสะอาดิที�ใบพัดิไม่สะอาดิก่อน
ทดิสอบหลุมติ่อไป 

G1P

ผู้้�ปฏิิบัติิงาน (H) ไม่มีวิศวกริริมควบคุมในหน�างานเจัาะ
สำริวจั 

H1P

ไม่มีการิอบริมทีมเจัาะให�มีความร้ิ�
เพียงพอ 

H2H

การิทดิสอบในห�อง
ปฏิิบัติิการิ (I)

ผู้้�ทดิสอบไม่มีความเข�าใจัหลักการิทาง
กลศาสติร์ิของดินิ (อาศัยปริะสบการิณ์
อย่างเดิียว) 

I1H

ห�องปฏิิบัติิการิใช�นักศึกษาทำการิ
ทดิสอบแทน 

I2H

อปุกริณท์ดิสอบไมไ่ดิ�ทำการิสอบเทียบ I3E

ริายงานการิเจัาะ
สำริวจั (J)

ความชัดิเจันของการิบันทึกผู้ลจัาก
สนาม

J1P

ขาดิการิติริวจัสอบความถู้กติ�อง ไม่
สอดิคล�องกับสภาพพ่�นที� 

J2H
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เพียงพอติ่อการิทดิสอบคริั�งติ่อไป (มีดิินของหลุมทดิสอบเก่า

ติิดิอย้่) ข�อม้ลอาจัมีความคลาดิเคล่�อนไดิ� และข�อแนะนำการิ

ออกแบบฐานริากที�เขียนไว�ในริายงานการิเจัาะสำริวจั (J2H) 

ทำให�ไดิ�ข�อม้ลไม่สอดิคล�องกับสภาพจัริิงของพ่�นที�  

 3. ปริะเดิ็นสุดิท�ายที�เป็นปัญหาที�พิจัาริณาเห็นพ�อง 

ริ่วมกัน ทั�งบริิษัทเจัาะสำริวจัและผู้้�ออกแบบแสดิงริ้ปที� 4  

แบ่งไดิ�เป็น 3 กลุ่ม โดิยกลุ่มที�มีความถูี�ส้งสุดิ (Group 1) 

ปริะกอบดิ�วยเร่ิ�องของ 1) กริะบอกเก็บติวัอยา่ง 2) การิขนย�าย 

กริะบอกเกบ็ติวัอยา่งหลงัจัากที�เกบ็ติวัอยา่งแบบไมถู้่กริบกวน 

และ 3) คุณภาพของติุ�มทดิสอบ ซึ่ึ�งริายละเอียดิของปริะเดิ็น

ทั�งสามนี� เช่น การิปริับเปลี�ยนกริะบอกเก็บติัวอย่างมาเป็น 

หวัเจัาะดินิแทนการิใช�ท่อ PVC ทอ่เหลก็ดิำอ่�นๆ แทนกริะบอก

เก็บติัวอย่าง หริ่อแม�กริะทั�งในริะหว่างการิขนย�ายกริะบอก

เก็บติัวอย่าง ไม่ถู้กริบกวน เพ่�อไปยังห�องปฏิิบัติิการิโดิยไม่มี 

อุปกริณ์กันกริะแทกในการิขนสง่ ทั�งนี�ปญัหาทั�ง 3 ปริะเดิ็นนี� 

เป็นปัญหาที�เกิดิขึ�นบ่อยคริั�ง และควริติ�องรีิบหามาติริการิ

ในการิป้องกัน โดิยส่วนหนึ�งอาจัเกิดิจัากผู้้�ปฏิิบัติิงาน 

เจัาะสำริวจันั�นละเลย หริ่อขาดิความริ้�ดิ�านวิศวกริริมปฐพี

ที�เพียงพอต่ิอการิปฏิิบัติิงานเลยไม่เข�าใจัถึูงผู้ลกริะทบดิ�าน

คุณภาพข�อม้ลที�วิศวกริจัะนำไปใช�ในการิออกแบบติ่อไป 

 ปญัหาที�สำคัญอีกปริะเด็ิน คอ่ เร่ิ�องคุณภาพของติุ�มติอก 

F3E บริิษทัสำริวจัดินิในปริะเทศไทยนยิมใช�ติุ�มโดินทั (Donut 

Hammer) ในการิทดิสอบ ซึ่ึ�งมีการิส้ญเสียพลังงานมากกว่า  

น�ำหนกั และริะยะยกไม่มาติริฐานเท่ากบัการิใช�ล้กติุ�มปล่อยติก 

อัติโนมัติิ (Automatic Trip Hammer) 

3.3 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบัของปัญหา

 การิวิเคริาะห์ผู้ลกริะทบที�เกิดิจัากปัญหาดิังกล่าว 

พิจัาริณาเป็น 3 ภาคส่วนที�เกี�ยวข�อง ไดิ�แก่ ผู้ลกริะทบติ่อ

เจั�าของงาน ผู้้�ออกแบบ และบริิษัทเจัาะสำริวจั ทั�งทางติริง

และทางอ�อม ดิงัริป้ที� 5 เม่�อมองภาพริวมของปัญหาที�เกิดิขึ�น 

ทั�งหมดิ จัะเห็นว่าผู้ลกริะทบส่วนใหญ่ (ริ�อยละ 51.9)  

จัะเกี�ยวข�องกับผู้้�ออกแบบโดิยติริง (อีกริ�อยละ 37 เป็นผู้ล 

กริะทบริ่วมกับทางบริิษัทเจัาะสำริวจั)  

 นอกจัากนี�ยังพบว่า ผู้ลกริะทบทางติริงริ�อยละ 64.3 

เกิดิขึ�นจัากปัญหาดิ�านกริะบวนการิปฏิิบัติิงาน  อีกริ�อยละ 

21.4 เกิดิจัากเคริ่�องม่อ และริ�อยละ 14.3 เกิดิจัากบุคคล 

ส่วนผู้ลกริะทบที�เกิดิขึ�นจัากบริิษัทโดิยติริงนั�นเกี�ยวข�องกับ

กริะบวนการิ และกริะทบกับริะยะเวลาของการิทำงานที� 

เพิ�มขึ�น หริ่อติ�องเสียค่าใช�จั่ายในการิทำงานมากขึ�นนั�นเอง

 ผู้ลที�เกดิิขึ�นจัากกริะบวนการิเจัาะสำริวจัดินินั�น  ไม่ว่าจัะเกิดิ 

ปัญหาจัากปัจัจััยไหนก็ติามจัะส่งผู้ลโดิยติริงติ่อคุณภาพของ

ข�อม้ลที�ไดิ� (ดิังริ้ปที� 6) ซึ่ึ�งผู้้�ออกแบบเป็นผู้้�มีส่วนไดิ�ส่วนเสีย

โดิยติริงติ่อการินำข�อม้ลที�สำคัญนี�ไปใช�ในการิออกแบบ และ

ร้ปที� 4 มุมมองของปัญหาจัากทั�งบริิษัทเจัาะสำริวจัและ 

ผู้้�ออกแบบ ร้ปที� 5 ผู้ลกริะทบที�เกิดิขึ�นจัากปัญหาในส่วนติ่างๆ
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ผู้้�ว่าจั�างจัะเป็นผู้้�ไดิ�ริับผู้ลกริะทบทางอ�อมจัากปัญหา ในดิ�าน

ความถูก้ติ�องของข�อมล้ และความปลอดิภยัของสิ�งกอ่สริ�างใน

ริะยะยาว ดิงันั�นการิไมม่วีศิวกริที�มคีวามริ้�และความเชี�ยวชาญ

ในการิควบคุมการิเจัาะสำริวจั และการิแปลผู้ลข�อม้ลทาง

วิศวกริริมปฐพี (H1P) จัึงเป็นปัญหาที�สำคัญที�จัะส่งผู้ลต่ิอ

ทุกๆ ภาคส่วนดิังที�ไดิ�กล่าวมา

3.4 แนวทางการแก้ปัญหาในการเจาะสำรวจ

 จัากการิทบทวนวิธีการิสริ�างมาติริฐานหลายมาติริฐาน

ของติ่างปริะเทศนั�น จัะเริิ�มติ�นดิ�วยการิริวบริวมปัญหาที�เกิดิ

ขึ�นจัากการิปฏิบิตัิ ิและนำข�อสริปุติา่งๆ มาริา่งเปน็ข�อกำหนดิ 

ในการิทำงานริ่วมกัน เพ่�อให�เกิดิวิธีปฏิิบัติิไปในทิศทาง

เดิียวกันและสามาริถูควบคุมการิเกิดิปัญหาติ่างๆ ไดิ� ดิังนั�น

ในบทความนี�จัึงเสนอการิพัฒนาการิปฏิิบัติิงานสำริวจัดิิน

และการิร่ิางมาติริฐานในการิปฏิิบัติิงานจัากการิศึกษาวิธี

ปฏิิบัติิและปัญหาที�เกิดิขึ�นในการิปฏิิบัติิงานนั�นๆ โดิยแบ่ง

กริะบวนการิไดิ�เป็น 3 มาติริการิ (ดิังริ้ปที� 7)

 มาติริาการิที� 1:  การิอบริมและการิให�ความร้ิ�แก่ผู้้�ปฏิิบัติงิาน 

 จัากการิทบทวนเอกสาริดิ�านองค์ความร้ิ�ของการิสำริวจัดินิ 

ในปริะเทศไทยนั�น (หัวข�อ 3.1) จัะเห็นไดิ�ว่าปริะเทศไทยมี

ทั�งข�อกำหนดิในการิเจัาะสำริวจัดิิน เอกสาริแนะนำในการิ

เจัาะสำริวจัดิินอย้่มากมาย แติ่ในการิปฏิิบัติิงานจัริิงนั�นก็ยัง

เกิดิปัญหาติ่างๆ ที�มีจัุดิเริิ�มติ�นมาจัากการิขาดิความริ้�ของ 

ผู้้�ปฏิิบัติิงานเจัาะสำริวจั (ยกติัวอย่างเช่น ปัญหา C1P, F1P) 

ปัญหาเหล่านี�สามาริถูดิำเนินการิไดิ�เป็นริะยะแริก ดิ�วยการิ

จััดิการิอบริมให�ความร้ิ�แก่ผู้้�ปฏิิบัติิงานเจัาะ เพ่�อให�ทริาบ

ถูึงวิธีปฏิิบัติิที�ถู้กติ�อง และเพ่�อให�เกิดิการิสัมฤทธิ�ผู้ลควริมี

จัดัิการิทดิสอบความริ้� และออกใบริบัริองสำหริบัผู้้�ที�สอบผู้า่น 

สว่นผู้้�ที�สอบไมผู่้า่นควริเข�าริบัการิอบริมใหม ่ทั�งนี�เพ่�อให�เกดิิ 

มาติริฐานดิ�านบคุคลในงานเจัาะสำริวจัดินิ และสดุิท�ายควริมี 

การิติิดิติามผู้ล โดิยการิสุ่มติริวจัสอบการิปฏิิบัติิงานของผู้้�ที�

ไดิ�ริบัใบริบัริองและติริวจัสอบห�องปฏิบิตัิกิาริทดิสอบดินิ [24]

 มาติริการิที� 2: การิริ่างข�อกำหนดิในการิสำริวจัดิินของ

ปริะเทศไทย

 จัากปัญหาที�เกิดิจัากขึ�นติอนการิปฏิิบัติิงานสำริวจัดิิน 

(หัวข�อ 3.2) จัะส่งผู้ลกริะทบติ่อคุณภาพของข�อม้ลที�วิศวกริ

จัะนำไปใช�ในการิออกแบบโคริงสริ�างนั�น ทำให�มีความจัำเป็น

อย่างยิ�งที�จัะติ�องมีข�อกำหนดิการิปฏิิบัติิ เพ่�อควบคุมการิ

ทำงานให�มีความถู้กติ�องที�สุดิและเป็นข�อกำหนดิเดิียวกันที�

ทกุหนว่ยงาน หริอ่ทกุองคก์ริที�เกี�ยวข�องยอมริบัและถูอ่ปฏิบิตัิิ 

โดิยอาจัให�วิศวกริริมสถูานแห่งปริะเทศไทย (วสท.) เป็น 

หน่วยงานกลางในการิผู้ลักดิัน 

 มาติริาการิที� 3: การิบังคับใช�มาติริฐานการิปฏิิบัติิงาน

และผู้ลักดินัให�เกิดิการิร่ิางมาติริฐานการิปฏิบัิติงิานสำริวจัดินิ

ในปริะเทศไทย

  จัากการิริวบริวมมาติริฐานหริอ่ข�อกำหนดิในการิปฏิบัิติงิาน 

ร้ปที� 6 ผู้ลกริะทบของปัญหา ร้ปที� 7 การิพัฒนาส้่มาติริฐานการิปฏิิบัติิงาน
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สำริวจัดินิในปริะเทศไทยนั�น พบว่า ถูงึแม�จัะมเีอกสาริที�แสดิง

ข�อม้ลว่าเป็นมาติริฐานการิปฏิิบัติิงาน แติ่ทั�งหมดินั�นยังคง 

เป็นเพยีงการิบังคบัใช�ในการิปฏิบิตัิงิานของแต่ิละหน่วยงาน ซึึ่�ง 

ยงัไม่พบเอกสาริหริอ่ข�อกำหนดิใดิที�เป็นมาติริฐานการิปฏิบิตัิงิาน 

ในภาพริวมของปริะเทศ ดิงันั�นจังึควริผู้ลกัดินัให�เกดิิมาติริฐาน

งานสำริวจัดินิในปริะเทศไทย ในลกัษณะเดิยีวกนักบัพริะริาช

บัญญัติิการิขุดิดิินและถูมดิิน พ.ศ. 2543 

4. อภิิปรายผลและสรุป

 มาติริการิในการิแก�ไขและยกริะดัิบคุณภาพของงาน

สำริวจัดิินในปริะเทศไทยนั�น เสนอให�วิศวกริริมสถูานแห่ง

ปริะเทศไทย (วสท.) เป็นหน่วยงานกลางในการิผู้ลักดิัน และ

ควริจััดิตัิ�งคณะอนุกริริมการิฯ หริ่อผู้ลักดิันให�เกิดิการิจััดิติั�ง

สมาคมวิชาชีพดิ�านการิสำริวจัดิินในการิพิจัาริณาวางกริอบ

ริะยะเวลาและแนวทางปฏิิบัติิในเชิงริายละเอียดิติ่อไป
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